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1. PREDMET ZKOUSEK (VZORKY KAMENIVA)

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakazka Cislo 26/08
Misto odbéru Expediéni skladka
Datum odbéru 23.1.2008
Odbér proved| J. Kavan, J. Nedvéd
Vzorek kameniva Cislo pfilohy protokolu
Frakce v mm Cislo vzorku Hpaios, Vys'efj ky Zrnitost vE&. kiivek]
v kg zkousek
0/63 53/08 160 2 3

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zaklad& objednavky Z-10 08/08 byly provedeny zkousky vyrobku v rozsahu pozadavku:

CSN EN 13242:2004 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy
pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace
CSN EN 13285:2006 Nestmelené smési - Specifikace

U v8ech zkous$ek byla spinéna podminka o poctu soubéznych stanoveni a dodrZzeny poZzadavky na zkusebni prostiedi.
Pouzité pristroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym Fadem ZL a odpovidaji poZzadavkim
ESN EN 932-5:2000, Zkouseni vieobecnych viastnosti kameniva — Cast 5: B&2né zkugebni zafizeni a kalibrace.
Odhad nejistoty méfeni byl uréen s pravdépodobnosti pokryti 85% v souladu s EA 4/02.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNiI METODY

Odbér vzorki kameniva

podle CSN EN 932-1:1999, Zm&na Z1, Zkouseni vieobecnych viastnosti kameniva
- Cast 1: Metody odbé&ru vzork(.
Kopie Protokolu o odbéru - prevzeti vzorkll, Zakézkovy list je v Pfiloze €. 1.

Zmens§ovani laboratornich vzorkd

podle CSN EN 932-2:2000 Zkouseni vSeobecnych vlastnosti kameniva
- Cast 2: Metody zmengovani laboratornich vzorkd.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podle CSN EN 933-1:1999, Zména A1, Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva
- Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor (metoda prani a prosévani).

Hodnota relativni rozsifené nejistoty méfeni zkudebni metody je 2,5 %.

Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index

podie CSN EN 933-4:2000, Zkougeni geometrickych vlastnosti kameniva
- Cast 4; Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.

Hodnota relativni rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 2,7 %.

Stanoveni odolnosti proti drceni metodou Los Angeles

podie CSN EN 1097-2:1999, Zména Z1, ZkouSeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva
- Cast 2: Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni, kapitola 5, zkuSebni metodou Les Angeles.
Hodnota relativni roz§ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 3,0 %.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani

podle CSN EN 1367-1:2007, Zkouseni odolnosti kameniva viici teploté a zvétravani
- Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani.

Hodnota relativni roz§ifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 2,5 %.
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Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva

podle CSN EN 1097-3:1999, Zména Z1, Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva

- Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva.

Hodnota relativni rozsifené nejistoty méreni zkusebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 3,7 %,
pro stanoveni setfesené hmotnosti 3,4 % a pro stanoveni mezerovitosti 4,2 %.

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti

podle CSN EN 1097-6:2001, Oprava 1, Zména Z1, Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva

- Cast 6: Stanoveni objemové hmotnosti zm a nasakavosti, kapitola 8; pfiloha A.4.

Hodnota relativni rozsifené nejistoty méreni zkuSebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti
pyknometricky 3,0 %, pro stanoveni objemové hmotnosti hydrostaticky 3,2 % a pro stanoveni nasakavosti 2,9 %.

Stanoveni ve vodé rozpustnych sirant

podle CSN EN 1744-1:1999, Zmé&na Z1, Zkoudeni chemickych viastnosti kameniva - Cast 1: Chemicky rozbor,
kapitola 10.
Hodnota relativni rozsifené nejistoty méfeni zkugebni metody je 5,4 %.

Stanoveni meze tekutosti kuZelovou metodou

podle CSN CEN ISO/TS 17892-12:2005, Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin
- Cast 12: Stanoveni konzistenénich mezi, kap. 5.2.

Hodnota relativni roz§ifené nejistoty méreni zkusebni metody je 4,4 %.

Stanoveni meze plasticity

podle CSN CEN ISO/TS 17892-12:2005, Geotechnicky priizkum a zkougeni - Laboratorni zkougky zemin
- Cast 12: Stanoveni konzisten&nich mezi, kap. 5.3.

Hodnota relativni rozsifené nejistoty méreni zkuSebni metody je 3,1 %.

Zkouska zhutnitelnosti

podle CSN EN 13286-2:2005, Nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy - Cast 2: Zkusebni metody
pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemové hmotnosti a vihkosti - Proctorova zkouska (modifikovana).
Hodnota relativni roz§ifené nejistoty méreni zkusebni metody je 3,3 %.

Stanoveni rozpadu kiemigitanu vapenatého vzduchem ochlazené vysokopecni strusky "

podle CSN EN 1744-1:1999, Zména Z1, Zkouseni chemickych viastnosti kameniva - Cast 1: Chemicky rozbor,
kapitola 19.1.

Stanoveni rozpadu Zeleza ve vysokopecni strusce vzduchem ochlazené "

podle CSN EN 1744-1:1999, Zména Z1, Zkou§eni chemickych viastnosti kameniva - Cast 1: Chemicky rozbor,
kapitola 19.2.

Vysvétlivky:
" Zkouska byla provedena neakreditovanou metodou.

4. VYSLEDKY ZKOUSEK KAMENIVA

Prehled vysledk( zkousek frakce kameniva je uveden v Pfiloze Eislo i 2
Zrnitostni rozbor frakce kameniva v&etné kfivky je uveden v Pfiloze Cislo 3
5. ZAVER

Vysledky zkoudek se tykaji pouze zkouSenych vzorkd.
Bez pisemného souhlasu ZL €. 1046 nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.
Stiznost nebo namitku k protokolu Ize vznést pisemné k vedoucimu ZL do 15. dni od dorucen

6. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

1 Protokol o odbéru - pievzeti vzorku, Zakazkovy list
2 Prehled vysledkl zkousek frakce 0/63
3 Zrnitostni rozbor kameniva v€etné kfivky zrnitosti frakce 0/63
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Pfiloha ¢. 1

’PROTOKOL O ODBERU-PREVZET{ VZORKU KAMENIVA
ZAKAZKOVY LIST

CSN EN 932-1 ;
e A d VA ]
Podnik Mrgpilry <Pl Zakazka (protokol) &islo : & ﬁ/ﬂ'
o v & -
Provozovna D LPDAD Myap ! LEMEY Datum a hodina odbé&ru
Hornina : 17?/”\ [{M Datum prewzeti vzorku ) P
’ a otevieni zakazky s AbSed

Povétrnostni podminky

Misto tézby

Kvalita téZené suroviny

Popis technologie

Utel pouziti kameniva

Postup odbéru vzorki : Baleni vzorki:

5 = . 5 seee v | Frakce d/D | Pocet Hmotnost Rozsah i
Misto odbéru Zpisob odbéru | PouZité zafizeni v mm odbérii | vzorku vkg | zkouzek? | C'SIO vZorku
- B ; Fr / i o ) D o — o D
EXP Mpotn | Audne LU7ATT N B &0 /77 i&0d

Zplisob ptepravy vzorki do zkusebny : “//ﬁ[(fgmz f -

Odbér byl proveden podle "Planu odbéru vzorke™ SD 40 a zUGastnili se ho,nize podepsani pracovnici,

ktefi stvrzuji svymi podpisy, e tato Ginnost byla provedena v souladu s ustanovenimi CSN EN 932-1. )

Rozsah zkouSek dle pozadavku zakaznika je stanoven smlo‘uvoq’(opjednévkou) Cislo : ;V—jjz" 17?/;,*57

Zakaznik souhlasi : ) g 4

- 8 pfipadnym stanovenim radioaktivity materidlu v laboratofich schvalenych Statnim uradem pro jadernou bezpeénost

- § provedenim nékteré z poZadovanych zkousek v jiné akreditované laboratofi v p
poruchy zafizeni ZL 1046 i y

- se sdélenim vysledk( kontrolnich zkousek jednodugsim zplsobem (tabelarng)

fipadé kapacitnich omezeni nebo

Jmeéno, pfijmeni: Funkce:

. )Z/ ) , p
Zastupce ZLEA0AE _J/#7 KPUPy Lafstant
Zastupce zdkaznika _\/ : ./’V-Ei? 1D . Mt 7R -

R#zitko firmy
Poznamky: ﬁ/ / —
o

Zakazku piezkoumal a zaevidoval: J/WM// Hofice dne Df\ﬁ/ﬁ IUD

" Zkratky rozsahu zkousek: ITT - pogtedni zkouska typu, KT - tydenni, KM - mésiéni, KQ - &tvrtistni, KP - ptirozni, KR . 1681, D - dohiéd, K - speciini
- Y 4

F12-1/07
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ZkuSebni laborator &. 1046 Priloha Eislo: 2

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
POCATECNI ZKOUSKY TYPU (ITT)
SMES DRCENEHO KAMENIVA

| Frakce (d/D) 0 / 63 |
Zakazka Cis. : 26/08 Misto odbéru : Expedi¢ni skladka Vzorek Cislo  : 53/08
Provozovna : KLADNO - halda Konév Datum odbéru : 23.1.2008
Hornina : Struska Odbér proved| : J. Kavan, J. Nedvéd
Zrnitost kameniva Identifikace metody | Jednotky | Hodnota propadu Poznamka
Propad sitovymi otvory (mm)
2D 125 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
1,4D 90 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
D 63 CSN EN 933-1 % hm. 97,5
D/2 31,5 CSN EN 933-1 % hm. 85,4
16 CSN EN 933-1 % hm. 65,1
] CSN EN 933-1 % hm. 45,6
4 CSN EN 933-1 % hm. 34,7
2 CSN EN 933-1 % hm. 25,3
1 CSN EN 933-1 % hm. 19,4
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 14,8
0,25 CSN EN 933-1 % hm. 10,9
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 7,4
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 5,6
Vlastnost Identifikace metody | Jednotky Hodnota Poznamka
Jemné castice CSN EN 933-1 % hm. 5,6
Mez plasticity W g % hm. -
Mez tekutosti W, CSN1C7:8E;211S§ s % hm. @ 4
Index plasticity lp % hm. 0 2
Tvarovy index Frakce 4/8 CSN EN 933-4 % hm. 11,7
Frakce 8/16 CSN EN 933-4 % hm. 7,8
Frakce 16/32 CSN EN 933-4 % hm. 2,5
Frakce 32/63 CSN EN 933-4 % hm. 0,0
Vazeny aritmeticky primér tvarového indexu CSN EN 933-4 % hm. 5.3
Odolnost proti drceni - soucinitel LA GSN EN 1097-2 - 33,2
Obsah ve vodé rozpustnych sirant GSN EN 1744-1 % hm. 0,124
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1 % hm. -
Nasakavost CSN EN 1097-6 % hm. 6,4
Laboratorni srovnavaci objemova hmotnost CSN EN 13286-2 kg/m® 1790
Optimalini vihkost zhutnéné smeési CSN EN 13286-2 % hm. 5,2
Rozpad kfemititanu vapenatého CSN EN 1744-1 - Bez rozpadu
Rozpad zeleza CSN EN 1744-1 - Bez rozpadu
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani ESN EN 1367-1 % hrm. 3,38
- Ubytek po 10 cyklech
Hmotnost kameniva
Objemova hnotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,548
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m*® 1,183
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,346
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % hm. 53,6
Mezerovitost setfesena SN EN 1097-3 % hm. 47,2

" vzhledem k charakteru materialu zkolgky nelze prové% :
? Pokud vzhledem k charakteru mater uskudprovést, uvadi se hodnota 0.

Za spravnost odpovida

4/

zastupce vedouciho zkusebni laboratore

Jaroslava Soukupova

ITT/SDK0/63/01







