Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675, 508 01 Hofice

Zkusebni laboratof ¢. 1046

Pfiloha ¢islo: 2/6

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
KONTROLNE-VYROBNi ZKOUSKY ROCNI

SMES DRCENEHO KAMENIVA

Frakce (d/D) 0 / 32

Zakazka &is. : 2274/09

Provozovna : KLADNO - halda Konév

Hornina . Vzduchem chlazena
vysokopecni struska

Misto odbéru
Datum odbéru : 29.7.2009
Odbér proved! : J. Kavan, p. Borchanek

. Expediéni skiadka

Vzorek &islo : 6733/09

Zrnitost kameniva Identifikace metody | Jednotky |Hodnota propadul Poznamka
Propad sitovymi otvory (mm)
2D 63 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
1,4D 45 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
D 31,5 CSN EN 933-1 % hm, 98,7
D2 16 CSN EN 933-1 % hm. 75,3
8 CSN EN 933-1 % hm. 50,8
4 SN EN 933-1 % hm. 36,4
2 CSN EN 933-1 % hm. 26,2
1 CSN EN 933-1 % hm. 17,8
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 12,1
0,25 CSN EN 933-1 % hm. 8,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 5,9
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 4,5
Viastnost Identifikace metody | Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych &astic CSN EN 933-1 % hm. 4,5
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku CSN EN 933-8 - 69
Mez plasticity Wy ) % hm. -
Mez tekutosti W, R o % hm, - 3
17892-12
Index plasticity Ip % hm. 0 #
Vazeny aritmeticky primér tvarového indexu CSN EN 933-4 % hm. 6,4
Odolnost proti drceni - souginitel LA ¥ GSN EN 1097-2 - 24,4
Nasakavost vodou CSN EN 1097-6 % hm. 7,2
Trvanlivost zkouSkou sfranem hofeénatym &SN EN 1367-2 % hm. .
- Ubytek po 5 cyklech
Tr:van!ivost zkou$kou siranem sodnym ESN 72 1176 % hm. }
- Ubytek po 5 cyklech
Ofiofnost proti zmrazovani a rozmrazovani ESN EN 1367-1 % hm. B
- Ubytek po 10 cyklech
Obsah sirani rozpustnych v kyseling CSN EN 1744-1 % hm. 0,577
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1 % hm. 0,875
Obsah ve vodé rozpustnych sirant CSN EN 1744-1 % hm. 0,110
Laboratorni sucha objemova hmotnost CSN EN 13286-2 kg/m® 1700
Optimalni vihkost zhutnéné smési CSN EN 13286-2 % hm. 9,9
Hmotnost kameniva
Objemové hnotnost ¢SN EN 1097-6 Mg/m?® 2,442
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,308
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,550
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % hm. 46,4
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3 % hm, 36,5

"' Zkouska byla provedena na frakci 10/14

% Vizhledem k charakteru materialu zkoudku nelze provést.
% Pokud vzhledem k charakteru materialu nelze zkousku provést, uvadi se hodnota 0.

Za spravnost odpovida

KR/SDK0/32/02

Jaroslava Soukupova
¥
zastupce vedouciho zkusebni laboratofe
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ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o. Zkusebni laboratof ¢. 1046

Husova 675, 508 01 Hofice

Pfiloha &islo : 3/6

ZRNITOSTNI ROZBOR KAMENIVA

KONTROLNE-VYROBNi ZKOUSKY ROCNI
SMES DRCENEHO KAMENIVA frakce 0/32

CSN EN 933-1
Zakazka & : 2274/09 Vzorek €. : 6733/09 Kontrola : J. Soukupovéa
Provozovna : KLADNO - halda Konév Provedl : L. Bubelinyova Datum : 30.10.2008
Hornina . Vzduchem chlazena Datum : 30.10.2009
vysokopecni struska
Frakie Podil zrnitosti Propad sitem
1. stanoveni 2. stanoveni Pramér | Velikost sit. otvori| Hodnota
mm g % hm. g % hm. % hm. - mm % hm.
90 100,0
63 / 90 0,0 00 |\ 0,0 2D 63 100,0
45/ 63 0,0 00 | \ 00 | 14D 45 100,0
32/ 45 132,6 1,3 A\ 1,3 D 31,5 98,7
16 / 32 23494 23,4 X 23,4 DI2 16 75,3
8/ 16 24635 24,5 \ 245 8 50,8
4/8 14425 14,4 " 14,4 4 36,4
2/ 4 1024,7 10,2 y 10,2 2 26,2
112 838,8 8.4 8,4 1 17.8
0,5/ 1 571,3 57 \ 57 0,5 12,1
0,25/ 0,5 365,9 36 \ 3,6 0,25 8,5
0,125 / 0,25 264,8 2,6 \ 2,6 0,125 5,9
0,063 / 0,125 1496 1.4 \ 1,4 0,063 45
R T Y e o [ o
Celkem 10 064,5 100,0 100,0
KFivka zrnitosti propadu frakce 0/32
315 45 63 90

Propad v % hmotnosti

Z 35-3/06




ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, ..

Husova 675, 508 01 Hofice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz
PROTOKOL O VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
KONTROLNE-VYROBNi ZKOUSKY ROCNI
SMES DRCENEHO KAMENIVA frakce 0/32

Pfiloha gislo  : -
Zakazka Cis. : 2274/09 Misto odbéru : Expedicni skladka Vzorek Eislo : 6733/09
Provozovna : KLADNO - halda Konév Datum cdbéru : 29.7.2009
Hornina : Vzduchem chlazena QOdbér proved! : J. Kavan, p. Borchanek

vysokopecni struska

CSN EN 13242+A1
Zrnitost kameniva Identifikace S Hodnota Kamenivo pro stmelené Poznamka
metody propadu a pestmelené smeési
Propad sitovymi otvory (mm) Kategorie -
2D 63 CSN EN 933-1 % hm. 100,0 GAS85 -
1,4D 45 ! CSN EN 933-1 % hm, 100,0 GAS85 -
D 31,5 CSN EN 933-1 % hm. 98,7 GAZB85 -
16 CSN EN 933-1 % hm. 75,3 - -
8 SN EN 933-1 % hm. 50,8 - -
4 CSN EN 933-1 % hm. 36,4 - -
2 €SN EN 933-1 % hm. 26,2 - -
1 CSN EN 933-1 % hm. 17,8 - -
0,5 CGSN EN 933-1 % hm. 12,1 - -
0,25 €SN EN 933-1 % hm. 8,5 - -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 5,9 - -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 4,5 3 .
Tolerance pro typickou zrnitost =
Velikost sitovych| . cororeene | gentifikace Hodnota SEMEMAseaat :
% deklarace zrnitosti Jedn. Kamenivo pro stmelené Poznamka
otvord <f; <0 metody propadu a nestmelené smési
mm % hm. % hm.
D 31,5 95 95 SN EN 933-1 % hm. 98,7 GTA10 -
D/2 16 80 80 CSN EN 933-1 % hm. 75,3 GTA 10 -
SHC 0,063 - 5 CSN EN 933-1 % hm. 4,5 GTA10 -
re— R e -
= CSN EN 13242+A1
Viastnost Idsntifikace Jedn. Hodnota Kamenivo pro stmelené Poznamka
meatody a nestmelené smési
Obsah jemnych éastic CSN EN 933-1 % hm. 4,5 f5 -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku CSN EN 933-8 . 69 SE 30 s
Mez plasticity W, . % hm. - - -
Mez fekutost); w: ESNEEN.ISOMS T E - =
17892-12 ~
Index plasticity s % hm. 0 ip 4 -
Vazeny pramér tvar. indexu CSN EN 933-4 % hm. 6.4 5140 -
Odolnost proti drceni ! ESN EN 1097-2 ) 2.4 LA 25 i
Soucinitel LA
Nasakavost vodou CSN EN 1097-6 % hm. 7.2 WA24DEK -
Trvanlivost (siran hofecnaty) &SN EN 1367-2 Yhit . . _
- Ubytek po 5 cyklech
Trvanlivost (siran sodny) GSN 72 1176 % hin. . s B
- Ubytek po 5 cyklech
Mrazuvzdornost GSN EN 1367-1 % hm. . . .
- ubytek po 10 cyklech
Obsah siran( rozpust. v kys. CSN EN 1744-1 % hm. 0,577 AS 0,8 -
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1 % hm. 0,875 51 -
Obsah ve vodé rozpust. siranu CSN EN 1744-1 % hm. 0,110 DEK -
Lab. sucha objemova hmotnost CSN EN 13286-2 kg/m® 1700 DEK -
Optimélni vihkost zhut. smési CSN EN 13286-2 % hm. 9,9 DEK -
Hmotnost kameniva
Objemova hnotnost &SN EN 1097-6 Mg/m’ 2,442 DEK -
Sypna hmot. volné syp. kam. ESN EN 1097-3 Mg/m’® 1,308 3 B
Sypna hmot. setfes. kam. GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,550 - -
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % hm. 46,4 - -
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3 % hm. 36,5 - -
" Zkouska byla provedena na frakci 10/14
Prilohy : 1A Zrnitostni rozbor kameniva véetné kfivky zrnitosti se zatfidénim
2A  Zrnitostni rozbor kameniva véetné kifivky zrnitosti se zatfidénim
3A  Zmitostni rozbor kameniva véetné kfivky zrnitosti se zatfidénim 7 5
Hofice dne ; 30.10.2009 Schvdlil- : Ing. Miroslav Hérbe ml. A
vedouci zkuSebni laboratore /
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ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA s-o.

- Husova 675, 508 01 Hofice telefonifax 493 623 478 e-mail: azi@zkk.cz

ZRNITOSTNi ROZBOR KAMENIVA

KONTROLNE-VYROBNi ZKOUSKY ROCNI
SMES DRCENEHO KAMENIVA frakce 0/32
NORMALNE ZRNENA SMES - deklarovana dodavatelem (S)
SD KATEGORIE G,

CSN EN 933-1 a CSN EN 13285+NA.2

Zakazka €. 2274/09 Vzorek €. : 6733/09 Priloha ¢.: 1A
Provozovna : KLADNO - halda Konév Provedl : L.Bubelinyova Kontrola : J. Soukupova
Hornina : Vzduchem chlazena Datum 0 30.10.2009 Datum : 30.10.2009
vysokopecni struska
i Podil zritosti Propad sitem s iy
rakce - e -
1. stanoveni 2. stanoveni Primér Vellk:st:::tﬂovych Hodnota ;ﬁzsaadr:j Kalth_::orle
mm g % hm, g % hm. | % hm. - mm % hm. % hm. -
90 100,0 | 100 - 100 ano
63/ 90 0,0 0,0 \ 0,0 2D 63 100,0 § 100 - 100 ano
45/ 63 0,0 0,0 \ 0,0 1,4D 45 100,0 § 98 - 100| . ano
32/ 45 132,6 13 \ 1,3 D 31,5 98,7 | 80 - 99 ano
16 | 32 23494 | 234 % 234 | D2 16 753 | 63 - 77 ano
8/ 16 24635 | 245 % 24,5 8 50,8 | 43 - 57 ano
4/8 14425 | 144 \ 14,4 4 36,4 | 30 -42 ano
2/ 4 1024,7 10,2 10,2 2 26,2 | 22 - 33 ano
112 838,8 8.4 8,4 1 17,8 | 15 - 30 ano
05/1 5713 | 57 \ 57 0,5 121 ] 5-15 ano
0,063/ 0,56 780,3 7.6 \ 7,6 0,063 45 0-12 ano
Jemné &astice |0 / 0,063 T 256
celkem  [07 0,063 P 2358 *° \ 48 0 %8 g
Celkem 10 064,5 | 100,0 100,0

KFivka zrnitosti propadu SD frakce 0/32 (Kategorie Gy)

100 — : — ‘ 31}?-;20-'30

| 45 1 O O 0 .

, —O—Frakce 0/63

________ Ll I //( EEN ] — — Minpropad

Max. propad

Propad v % hmotnosti
(4]
o

0,01 0,1 1 10 100 1000
Velikost sitovych otvorii v mm

Slozeni frakce pro normainé zrnénou smés deklarovanou VYHOVUJE
vyrobcem (S) pozadavku CSN EN 13285 NA.3 pro kategorii G,

Z 35-3/06
























