Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o. Zkusebni laborator ¢. 1046 Pfiloha &islo  : 2/1
Husova 675, 508 01 Hofice
W r o S
PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
KONTROLNE-VYROBNI ZKOUSKY ROCNI
DRCENE KAMENIVO
Frakce (d/D) 0 / 4
Zakazka Cis. : 2274/09 Misto odbéru : Expediéni skladka Vzorek ¢islo  : 6728/09
Provozovna : KLADNO - halda Konév Datum odbéru ; 29.7.2009
Hornina . Vzduchem chlazena Odbér proved! : J. Kavan, p. Borchanek
vysokopecni struska
Zrnitost kameniva Identifikace metody | Jednotky | Hodnota propadu]| Poznamka
Propad sitovymi otvory (mm)
2D 8 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
1,4D 5.6 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
D 4 CSN EN 933-1 % hm, 98,2
Df2 2 CSN EN 933-1 % hm. 81,0
Di4 1 CSN EN 933-1 % hm. 50,0
0,5 0,5 CSN EN 933-1 % hm. 29,0
0,25 0,25 CSN EN 933-1 % hm. 14,0
0,125 | 0,125 CSN EN 933-1 % hm. 6,1
0,063 | 0,063 CSN EN 933-1 % hm. 2,8
Vlastnost Identifikace metody | Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych éastic CSN EN 933-1 % hm. 2,8
Jakost jemnych éastic
Zkouska methylenovou modfi CSN EN 933-9 gkg 1,64
Zkouska ekvivalentu pisku CSN EN 933-8 - 75
Mez plasticity Wp : % hm. -
Mez tekutosti W CSN1?8E;_I1S2O s % hm. -
Index plasticity I» % hm. -
Humusovitost CSN EN 1744-1 . Svétleji nez roztok
Obsah siranii rozpustnych v kyseliné CSN EN 1744-1 % hm. 0,577
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1 % hm. 0,875
Obsah ve vodé rozpustnych sirant CSN EN 1744-1 % hm. 0,110
Nasakavost CSN EN 1097-6 % hm. 9,7
Trvanlivost zkouskou siranem hofe&natym GSN EN 135722 % hm. )
- Ubytek po 5 cyklech
f):;;tr;is;op:;ti: ;r::;z;ovéni a rozmrazovani GSN EN 1367-1 % hm. )
Lehké znedistujici ¢astice CSN EN 1744-1 % hm. 0,0
Rozlisné ¢astice (netistoty) CSN 72 1180 % hm. -
Hmotnost kameniva
Objemova hnotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,364
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® 1,265
Sypna hmotnost setfeseného kamenivaane § 7~ GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,539
Mezerovitost voiné sypana ;/,;“’fﬂ,@‘:‘ . m;:j@:S\N EN 1097-3 % hm. 46,5
Mezerovitost setfesena fé‘ & k'%-g)’ | EN 1097-3 % hm. 34,9
(25 TRt %
Za spravnost odpovida J% sro. 6'9) Jaroslava Soukupovia '
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Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.

Husova 675, 508 01 Horice

Zkudebni laborator &. 1046

Pfiloha &islo : 311

ZRNITOSTNI ROZBOR KAMENIVA

KONTROLNE-VYROBNi ZKOUSKY ROCNI

DK frakce 0/4

CSN EN 933-1
Zakazka ¢. : 2274/09 Vzorek €. : 6728/09
Provozovna : KLADNO - halda Konév Provedl : L. Bubelinyova Kontrola : J. Soukupova
Hornina : Vzduchem chlazena Datum : 30.10.2009 Datum : 30.10.2009
vysokopecni struska
Eiikin Podil zrnitosti Propad sitem
1. stanoveni 2. stanoveni Primér | Velikost sit. otvorti| Hodnota
mm g % hm. \ ¢ % hm. % hm. - mm % hm.
\ 16 100,0
111 18 0,0 0,0 \ 0,0 11,2 100,0
8/ 11 0,0 0,0 i1 0,0 2D 8 100,0
5618 0,0 0,0 \ 0,0 1,4D 5,6 100,0
4756 26,2 1.8 % 1,8 D 4 98,2
2/ 4 238,3 17,2 \ 17,2 D/2 2 81,0
1/ 2 4298 31,0 31,0 D/4 1 50,0
05/ 1 290,3 21,0 \ 21,0 0,5 29,0
0,25/ 0,5 208,0 15,0 \ 15,0 0,25 14,0
0,125/ 0,25 108,89 7.9 \ 7,9 0,125 6,1
0,063 / 0,125 448 33 \ 3,3 0,063 2.8
Jemné castice |0 / 0,063 T 11,9
: : 2,8 2.8 0
celkem 0/ 0,063 P 28,5 \ sl
Celkem 1386,7 100,0 100,0
KFivka zrnitosti propadu frakce 0/4
58 11,2
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ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s:o.

"Husova 675, 508 01 Hofice telefon/fax 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz

PROTOKOL O VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
KONTROLNE-VYROBNi ZKOUSKY ROCNI
Frakce DK (d/D) 0/4

/ Pfiloha &islo  : -
. 2274/09

Zakazka &is. Misto odbéru : Expedicni skladka Vzorek Cislo : 6728/09
Provozovna : KLADNO - halda Konév Datum odbéru : 29.7.2009
Hornina . Vzduchem chlazena Odbér proved! : J. Kavan, p. Borchanek

vysokopecni struska

] ) CSN EN 13043 CSN EN 13242+A1
Zrnitost kameniva Identifikace Sl Hodnota | Kamenivo pro asfaltové | Kamenivo pro stmelené
metody " | propadu Smési a nestmelené smési
Propad sitovymi otvory (mm) Kategorie Kategorie
2D 8 CSN EN 933-1 % hm. 100,0 G A 90 GF85
1,4D 5,6 CSN EN 933-1 % hm. 100,0 G A 90 G F 85
D 4 CSN EN 933-1 % hm. 98,2 G A 90 - GF85
Tolerance pro typickou zrnitost
Velikost Doporutend | |gentifikace Hodnota bW ERAAOR - G BN Hedont) -
" Tk SN deklarace zrnitosti istad Jedn. coadu Kamenivo pro asfailtové Kamenivo pro stmelené
sitovyc <f, £ y PreR smesi a nestmelené smeési
mm % hm. % hm.
D 4 95 95 CSN EN 933-1 % hm, 98,2 GTC 10 GTF10
Df2 2 80 80 CSN EN 933-1 % hm. 81,0 GTC10 GTF10
- | 0,083 < 3 CSN EN 933-1 % hm. 2.8 - s
Identifikace CSN EN 13043 CSN EN 13242+A1
Vlastnost metody Jedn. | Hodnota | Kamenivo pro asfaltové | Kamenivo pro stmelené
smési a nestmelené smési
Obsah jemnych Eastic CSN EN 933-1 % hm. 2,8 3 f3
Jakost jemnych €astic
Zkougka methylenovou modfi CSN EN 933-9 g/kg 1,64 MB FNT MBF 10
Zkouska ekvivalentu pisku CSN EN 933-8 . 75 . SE 30
Mez plasticity W, % hm. - - -
T . F YWP SN CEN ISOTS |—
ez te utogt_l L 17892-12 % hm. - - -
Index plasticity Ip % hm. 5 - E
: vetlejsi nez
Humusovitost CSN EN 1744-1 - roztok = DEK
Nasakavost CSN EN 1097-6 % hm. 9,7 WA24DEK WAZ24DEK
levanlivost (siran hofeénaty) SSN EN 1367-2 O ik N / E
- Ubytek po 5 cyklech
P CSNEN1367-1 | %hm. - - :
- Ubytek po 10 cyklech
Obsah siranu rozpust. v kys. CSN EN 1744-1 % hm. 0,577 - AS 0,2
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1 % hm. 0,875 - S1
Obsah ve vodé rozpust. siranl CSN EN 1744-1 % hm. 0,110 - DEK
Lehké znecist'ujici castice CSN EN 1744-1 % hm. 0,0 mLPCO,1 -
Rozlisné ¢astice (necistoty) CSN 72 1180 % hm. - - -
Hmotnost kameniva
Objemova hnotnost CSN EN 10976 Mg/m® 2,364 DEK DEK
Sypna hmot. volné syp. kam. CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,285 DEK DEK
Sypna hmot. sefies. kam. ¢SN EN 1097-3 Mg/m® 1,539 DEK DEK
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % hm. 46,5 DEK _ DEK
Mezerovitost setfesena 34,9 DEK DEK

Hofice dne : 30.10.2009

KR/DK0/4/V/02

':‘:-'Schvélil : Ing. Miroslav Hérbe ml. Lé /

vedouci zkusebni iaborato;é




Husova 675,

ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

Zkugebni laboratof & 1046 akreditovana CIA
Testing laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute

508 01 Hofice, Czech Republic

telefon/fax 493 623 478 e-mail: azi@zkk.cz
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L 1046 Cislo zakazky - 2274109
a protokolu
Pocet wytiski  : 2
Vytisk &islo =4

PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA
KONTROLNE-VYROBNi ZKOUSKY ROCNI

Objednavatel

Smlouva ¢islo
Provozovna
Hornina

Druh kameniva

Vykonavatel

Resitelské pracovisté

Datum provedeni zkouek
Protokol vystaven dne

Za spravnost protokolu odpovida

Protokol obsahuje
Pocet stran (vEetné titulni)
Pocet pfiloh

Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

: Miroslav Karas
Sykofice 216
272 03 Kladno

: Z-SK 69/04

: KLADNO - halda Konév

: Vzduchem chlazena vysokopecni struska
: PFirodni drcené

. ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675
508 01 Hofice

: Zku$ebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA
Hofice

:19.8.09 - 29.10.09

: 30.10.2009

¥
I
: Jaroslava Soukupova 2
i

zastupce vedouciho zkusebni laboratofe

P

Vytisk Gislo 1 obdrzel objednavatel, vytisk &islo 2 je uloZzen v archivu ZL &. 10486.
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Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o. Zkusebni laboratof ¢. 1046 Protokol o zkouskach ¢. : 2274/09
Husova 675, 508 01 Hofice Strana 2 /1 4

1. PREDMET ZKOUSEK (VZORKY KAMENIVA)

Vzorky byly odebrany a zaevidovany takto :

Zakazka &islo 2274109
Misto odbéru Expediéni skladka
Datum odbéru 29.7.2009
Odbér proved| J. Kavan, p. Borchanek
Vzorek kameniva Cislo pfilohy protokolu
Frakce v mm Cislo vzorku Hmotnost v kg Preh;i:g :J’(Edku Zrm\tgs’;nflivrg; R,
0/4 6728/09 20 2/1 31
215 6729/09 30 2/2 3/2
4/8 6730/09 30 2/3 3/3
8/22 6731/09 50 2/4 3/4
22/63 6732/09 80 2/5 3/5
0/32 6733/09 120 2/6 3/6
0/63 6734/09 150 217 317

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé smlouvy Z-SK 69/04 byly provedeny zkousky vybranych vlastnosti vyrobku pro pouZiti podle:

CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy
pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace
CSN EN 13285 Nestmelené smési - Specifikace

U vSech zkouSek byla spinéna podminka o poétu soub&znych stanoveni a dodrZzeny pozadavky na zkudebni prostiedi.
Pouzite pristroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji poZadavkim
CSN EN 932-5.

Odhad nejistoty méfeni byl uréen s pravdépodobnosti pokryti 95% v souladu s EA 4/02.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Odbér vzorkt kameniva
podle CSN EN 932-1.

Zmensovani laboratornich vzork(
podle CSN EN 932-2.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

podle CSN EN 933-1.
Hodnota relativni roz8ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 2,5 %.

Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index

podle CSN EN 933-4.
Hodnota relativni rozsifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 2,7 %.

Stanoveni podilu drecenvch zrn v hrubém kamenivu
podle CSN EN 933-5.
Hodnota relativni roz&ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 2,3 %.

Stanoveni odolnosti proti drceni metodou Los Angeles " , /o
podle CSN EN 1097-2, kap. 5. :
Hodnota relativni roz§ifené nejistoty méfeni zkudebni metody je 3,0 %.
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