Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675, 508 01 Hofice

Zkusebni laboratof ¢. 1046

Priloha cislo: 217

PREHLED VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
KONTROLNE-VYROBNi ZKOUSKY ROCNI

SMES DRCENEHO KAMENIVA

Frakce (d/D) 0 / 63

Zakazka Cis. : 2274/09
Provozovna : KLADNO - halda Konév
Hornina Vzduchem chlazena

vysokopecni struska

Misto odbéru : Expediéni skladka
Datum odbéru : 29.7.2009
Odbér proved! : J. Kavan, p. Borchanek

Vzorek Cislo

: 6734/09

Zrnitost kameniva Identifikace metody | Jednotky jHodnota propadu] Poznamka
Propad sitovymi otvory (mm) :
2D 125 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
1,4D 90 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
D 63 CSN EN 933-1 % hm. 98,4
D/2 31,5 €SN EN 933-1 % hm. 84,6
16 CSN EN 933-1 % hm. 59,3
8 CSN EN 933-1 % hm. 44,5
4 CSN EN 933-1 % hm. 33,7
2 CSN EN 933-1 % hm. 25,0
1 CSN EN 933-1 % hm. 18,7
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 14,4
0,25 CSN EN 933-1 % hm. 10,8
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 8,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm, 6,0
Vlastnost Identifikace metody | Jednotky Hodnota Poznamka
Obsah jemnych ¢&astic CSN EN 933-1 % hm. 6,0
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku CSN EN 933-8 : 61
Mez plasticity Wp , % hm. -
Mez tekutosti W, CSNSSEQE\JZEZO bR % hm. < 2
Index plasticity Ip % hm. 0 #
Vazeny aritmeticky primér tvarového indexu CSN EN 933-4 % hm. 6,2
Odolnost proti drceni - souéinitel LA " €SN EN 1097-2 - 24,4
Nasakavost vodou CSN EN 1097-6 % hm. 8,3
Trvanlivost zkouskou siranem hofeénatym ASN EN 1367-2 % hm. )
- Ubytek po 5 cyklech
levanlivost zkouskou siranem sodnym BSN 72 1176 % hm. )
- Ubytek po 5 cyklech
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani ESN EN 1367-1 i :
- Ubytek po 10 cykiech
Obsah sirant rozpustnych v kyseliné CSN EN 1744-1 % hm. 0,577
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1 % hm. 0,875
Obsah ve voda rozpustnych sirana CSN EN 1744-1 % hm. 0,1 10
Laboratorni sucha cbjemova hmotnost CSN EN 13286-2 kg/m® 1710
Optimalni vihkost zhutnéné smési CSN EN 13286-2 % hm. 11,2
Hmotnost kameniva
Objemova hnotnost €SN EN 1097-6 Mg/m® 2,386
Sypna hmotnost voIné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,198
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % hm. 49,8
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3 % hm. -

") Zkouska byla provedena na frakci 10/14

%) \izhledem k charakteru materialu zkousku nelze provést.
¥ Pokud vzhledem k charakteru materialu nelze zkousku provést, uvadi se hodnota 0.

Za spravnost odpovida

KR/SDK0/63/02

Jaroslava Soukupova
zastupce vedouciho zku&ebni laboratofe




Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675, 508 01 Horice

Zkusebni laborator &. 1046

Priloha &islo : 3/7

ZRNITOSTNIi ROZBOR KAMENIVA

KONTROLNE-VYROBNi ZKOUSKY ROCNI
SMES DRCENEHO KAMENIVA frakce 0/63

CSN EN 933-1
Zakazka €. : 2274/09 Vzorek &. : 6734/09 Kontrola : J. Soukupova
Provozovna : KLADNO - halda Konév Provedl : L. Bubelinyova Datum : 30.10.2009
Hornina . Vzduchem chlazena Datum - 30.10.2009
vysokopecni struska
Erakce Podil zrnitosti Propad sitem
1. stanoveni 2. stanoveni Pramér | Velikost sit. otvorti| Hodnota
mm g % hm. g % hm. % hm. - mm % hm.
2D 125 100,0
90/ 125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4D 90 100,0
63 / 90 2141 12 485.6 2.1 1,6 D 63 98,4
32/ 63 2 380,1 13,8 32144 13,9 13,8 D/2 31,5 84,6
16 / 32 4 475,3 26,1 5623,3 245 25,3 16 59,3
8/ 16 24756 14,5 34156 14,9 14,8 8 44,5
4/ 8 1810,2 10,6 24814 10,8 10,8 4 33,7
2/ 4 1 500,7 8,8 1 966,3 8,6 8,7 2 25,0
112 1136,0 6,7 13741 6,0 6,3 1 18,7
0,5/ 1 747 6 4.4 965,6 4.2 4,3 0,5 14,4
0,25/ 0,5 587,0 3.4 885,4 3,8 3,6 0,25 10,8
0,125/ 0,25 467,5 2,7 695,3 3.6 2,8 0,125 8,0
0,063 / 0,125 260,9 1,5 587.1 25 2,0 0,063 6,0
Jemné gastice |0 / 0,063 T 41,8 42 1
: . 6,3 : 57 6,0 0 0.0
celkem 19/ 0,063 P 1057,1 1 306,4
Celkem 17 153,9 100,0 | 230426 100,0 100,0
Kfivka zrnitosti propadu frakce 0/63
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ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o. ZkuSebni laboratot &. 1046 Priloha Gislo: 4/2
Husova 675, 508 01 Hofice

PROCTOROVA ZKOUSKA

(MODIFIKOVANA)
CSNEN 13286-2

GRAFICKE VYJADRENi OBJEMOVE HMOTNOSTI A VLHKOSTI
FRAKCE 0/63
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ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, «:o.

Husova 675,

508 01 Horice

telefon/fax 433 623 478

PROTOKOL O VYSLEDKU ZKOUSEK KAMENIVA
KONTROLNE-VYROBNi ZKOUSKY ROCNI

SMES DRCENEHO KAMENIVA frakce 0/63

Priloha ¢islo  : -

e-mail: azi@zkk.cz

Zakazka Cis. : 2274/09 Misto odberu : Expedicni skladka Vzorek cislo @ 6734/09
Provozovna : KLADNO - halda Konév Datum odbéru : 29.7.2009
Haornina . Vzduchem chlazena Odbeér proved! : J. Kavan, p. Borchanek
vysckopecni struska
CSN EN 13242+A1
Zrnitost kameniva Identifikace i Hodnota Kamenivo pro stmelené Poznamka
metody ea. propadu a nestmelené smési
Propad sitovymi otvory (mm) Kategorie -
2D 125 CSN EN 933-1 % hm. 100,0 G AZ85 -
1,4D 90 SN EN 933-1 % hm, 100,0 GAB85 -
D 63 CSN EN 933-1 % hm. 98,4 GAS85 =
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 84,6 - -
16 CSN EN 933-1 % hm. 59,3 - -
8 CSN EN 933-1 % hm. 44,5 - -
4 CSN EN 933-1 % hm. 33,7 - -
2 CSN EN 933-1 % hm. 25,0 - -
1 CSN EN 933-1 % hm. 18,7 - -
0,5 CSN EN 933-1 % hm, 14,4 - -
0,25 CSN EN 933-1 % hm. 10,8 - -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 8,0 - -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,0 - “
Tolerance pro picllj(_ou zrnitost B
2 T oporucena e CSN EN 13242+A1
Vehko:: sitovych| gektarace zmitosti ldentltfli;ace Jedn, HOdm::a Kamenivo pro stmelené Poznamka
otvor( <f <o metoay Rropadu . a nestmelené smési
mm % hm. | % hm.
D 90 95 95 CSN EN 933-1 % hm. 98,4 GTA 10
Di2 31,5 85 85 €SN EN 933-1 % hm. 84,6 G TA 10
- 0,063 - 7 CSN EN 933-1 % hm. 6,0 GTA 10
= CSN EN 13242+A1
Viastnost Ident:fll;ace Jedn. Hodnota Kamenivo pro stmelené Poznamka
metody a nestmelené smési
Obsah jemnych &astic CSN EN 933-1 % hm. 6,0 P7
Jakost jemnych Eastic
Zkougka ekvivalentu pisku €SN EN 933-8 - 61 SE 30
M lasticity W, M % hm. - -
Mez = Ttt' l;pr SN CEN ISOTS f——m
ez tekutosti W, 17892-12 % hm. - -
Index plasticity Ip % hm. 0 Ip4
Vazeny primér tvar. indexu CSN EN 933-4 % hrm. 6,2 SI40
- -
Odo_l_"?St proti drceni &SN EN 1097-2 - 24,4 LA 25
Soucinitel LA
Nasakavost vodou CSN EN 1097-6 % hm. 8,3 WA24DEK
Tl:vanlivost (siran hofecnaty) SSN EN 1367-2 % hm. R B
- Ubytek po 5 cykiech
Tr’vanllvost (siran sodny) &SN 72 1178 % hm. _ .
- Ubytek po 5 cyklech
MRz OR DRk CSNEN1367-1 | % hm. . .
- Ubytek po 10 cyklech
Obsah sirant rozpust. v kys. CSN EN 1744-1 % hm. 0,577 AS 027
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1 % hm. 0,875 S1
Obsah ve vodé rozpust. sirant CSN EN 1744-1 % hm. 0,110 DEK
Lab. sucha objemova hmotnost GSN EN 13286-2 kg/m® 1710 DEK
Optimaini vihkost zhut. smési CSN EN 13286-2 % hm., 11,2 DEK
Hmotnost kameniva
Objemova hnotnost CSN EN 1097-6 Ma/m® 2,386 DEK
Sypna hmot. volné syp. kam. &SN EN 1097-3 Ma/m® 1,198 -
Sypna hmot. setfes. kam. CSN EN 1097-3 Mg/m® = .
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % hm. 49,8 -
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3 % hm. - -

» Zkouska byla provedena na frakci 10/14

Prilohy

Hofice dne : 30.10.2009

KR/SDKO/B3/02

1A Zmitostni rozbor kameniva véetné krivky zrnitosti se zatfidénim

Schvalil : Ing. Miroslav Horbe mi.

vedouci zkusebni laboratofe
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